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Rahmenbündellung zur Abtragung großer Lasten von 22 Tonnen pro Laufmeter

Rahmenbündellung zur Abtragung großer Lasten von 22 Tonnen pro Laufmeter

Traggerüst TG 60 für Tunnelbetonierarbeiten

•	 Durch den Einsatz des Allround Fachwerkträgers können 
auch an statisch relevanten Positionen Durchfahrtsöffnun-
gen errichtet werden. 

•	 �Keine Einschränkung der Tragkonstruktion.
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Allround Traggerüst TG 60 mit Aluminium-Träger TwixBeam als Systemjochträger
Im Traggerüstbau kann der TwixBeam von Layher als Systemjochträger eingesetzt werden, was gegenüber herkömmlichen 
Holzträgerschalungen enorme Vorteile bietet. In Kombination mit dem Traggerüst TG 60 können die Traggerüstkonstruktionen 
hinsichtlich des Lastabtrags, Materialeinsatzes und Montageaufwands deutlich optimiert werden. Denn häufig wird die Stiellast 
durch die H-20-Jochträger begrenzt, wodurch die volle Tragfähigkeit des Traggerüsts TG 60 nicht ausgenutzt werden kann. Auf-
grund der deutlich höheren Tragfähigkeit des TwixBeam können jetzt höhere Lasten ins Gerüst eingeleitet und die hohe Tragfähig-
keit des TG 60 optimal genutzt werden.

Vergleich H-20-Doppeljochträger und TwixBeam bei Deckenschalungen

Aluminium-Träger TwixBeam als System-Jochträger – der Einschubträger dient als Verbindung zwischen den TwixBeam-Trägern und zur Anpassung an den Rand-
bereich der Deckenschalung

Gedrungenes Raster | Einzugsfläche je Traggerüstturm 13,7 m²
Stiellast ca. 37 kN

Gedrungenes Raster | Einzugsfläche je Traggerüstturm 9,0 m²
Stiellast ca. 40 kN

Gestrecktes Raster | Einzugsfläche je Traggerüstturm 18,8 m²
Stiellast ca. 51 kN → Weniger Gerüstmaterial (Stielanzahl ca. – 27 %)

Gestrecktes Raster | Einzugsfläche je Traggerüstturm 13,1 m²
Stiellast ca. 58 kN → Weniger Gerüstmaterial (Stielanzahl ca. – 31 %)

H-20-Doppeljochträger

H-20-Doppeljochträger

TwixBeam

TwixBeam

Betrachtung eines idealen Regelbereichs

Betondecke d = 35 cm

Betondecke d = 60 cm

Betondecke d = 35 cm

Betondecke d = 60 cm
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Lösungen – Traggerüste
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Großflächiges Traggerüst zum Bau eines Autobahnkreuzes mit TwixBeam als System-Jochträger

Verbindung des Traggerüsts mit dem Aluminium-Träger TwixBeam mit der 
schwenkbaren TwixBeam-Spindel

Einsatz des TwixBeam als System-Jochträger und als Überbrückung im unteren 
Gerüstbereich

Der Aluminim-Träger TwixBeam ermög-
licht weitere interessante Anwendungs-
bereiche im Traggerüstbau
•	 Der TwixBeam kann auch im Fußbe- 

reich zur Überbrückung von Öffnung- 
en in Betondecken eingesetzt werden. 
Dabei wird die TwixBeam Spindel als 
Fußspindel verwendet oder alternativ 
eine Kopfspindel über den TwixBeam 
gestellt.

•	 Die gelenkige TwixBeam Spindel 
erlaubt das Auflagern von geneigten 
Deckenschalungen ohne aufwendiges 
Anpassen von Holzkeilen. Die Twix-
Beam Spindel wird hierfür einfach im 
Aluminium-Träger TwixBeam verbolzt.

•	 Durch die Verwendung des TwixBeam 
Stielanschlusses kann mit Allround 
Serienbauteilen ein dreiteiliger Sei-
tenschutz auf der Schalungsebene 
erstellt werden.

•	 Mit dem Einschubträger und den 
TwixBeam Spindelstreben können 
Gespärrefachwerke realisiert werden.

Überbrückung im Fußbereich Einsatz bei geneigter Deckenschalung 

Integrierter Seitenschutz mit dem TwixBeam Stiel-
anschluss

Gespärrefachwerk aus TwixBeam, Einschubträger 
und TwixBeam Streben – aufgelagert auf Traggerüst
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Kombination aus AllroundGerüst und Traggerüst TG 60
Das AllroundGerüst mit seinem umfangreichen Serienteil- 
Angebot kann je nach Bedarf auch als Traggerüst eingesetzt 
werden. Besonders die nach Z-8.22-939 zugelassene Light-
weight-Variante zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit 
aus. 
•	 �Mit dem Allround Traggerüst TG 60 lassen sich Stützkon-

struktionen zum Betonieren von Brückenüberbauten einfach, 
schnell und sicher konstruieren.

•	 �TG 60 Rahmen können in jedes Allround Raumgerüst inte- 
griert werden, um die Tragfähigkeit zu steigern.

•	 �Aussteifung der Raumgerüste mit Systemriegeln und -dia- 
gonalen anstelle von zeitraubenden Rohr- und Kupplungs- 
verbindungen. 

•	 �Integrierte Treppenaufstiege oder umlaufende Konsolgänge 
sind einfach und schnell montierbar. 

•	 �Die beliebige Vermischung macht die Anpassung an schwie- 
rigste Geometrien bei Ableitung größter Lasten möglich. 

Kombination aus stehender und liegender Montage einzelner Traggerüsttürme 
TG 60 für Zeitgewinn im Aufbau

Traggerüst TG 60 mit Konsolgängen beim Bau einer Straßenbrücke

Bohrkopfabfangung (Schildwiege) auf Allround Traggerüst TG 60 mit integrier-
tem Treppenturm

Von der Planung bis zur Realisierung

Traggerüst TG 60 und Podesttreppenturm am Pylon einer Schrägseilbrücke

Lösungen – Traggerüste
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Traggerüst aus Allround-Serienteilen beim Neubau einer Autobahnbrücke

Traggerüst aus Allround Traggerüst TG 60 und AllroundGerüst beim Bau einer 
Straßenbrücke

1088 1572 1088 1572 2572
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Allround Schwerlaststütze
Durch Bündelung von vier Allround Stielen mittels Doppel- 
keilkopfkupplungen können punktuell im Raumgerüst sehr  
hohe Lasten bis ca. 200 kN (20 t) abgetragen werden.  
Die Einzelstütze kann sowohl vertikal, horizontal oder auch 
geneigt eingesetzt werden.

Schwerlaststütze beim Brückenbau

Traggerüst aus mehreren gebündelten Schwerlaststützen im Brückenbau

Allround Schwerlaststütze als Unterstützung eines temporären Wetterschutz-
daches

Lösungen – Traggerüste
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Abstützung des Parabelträgers einer Bogenbrücke

Schrägabstützung bei Sanierungsarbeiten an einem Industrieturm

Maßlich in das Allround-System integriert

Absenkkeil auf Schwerlastturm XL

Allround Schwerlastturm XL
Bei manchen Bauvorhaben werden Traggerüste mit besonders 
hoher Tragfähigkeit benötigt, da punktuell sehr hohe Lasten ab-
zutragen sind – z. B. im Brückenbau. Der Allround Schwerlast-
turm XL ist hier die überzeugende Alternative für die üblichen 
schweren Traggerüst-Konstruktionen aus Stahlprofilen.
•	 �Modularer Aufbau, basierend auf Serienteilen des Allround-

Gerüsts. 
•	 �Lastabtrag je nach Einsatzbedingungen. von bis zu  

200 Tonnen möglich.
•	 �Mit wenigen leichten Ergänzungsbauteilen werden Trag-

fähigkeiten in der Meganewton-Klasse erreicht. 
•	 �Vorteile bei der Demontage ohne Kran, da die kompakten 

Einzelteile einzeln abgebaut und abtransportiert werden 
können. 

•	 �Umsetzung von integrierten Arbeitsplattformen und Zugän-
gen möglich.

•	 Sowohl senkrecht als auch zur geneigten Abstützung ein-
setzbar.

Der Regelaufbau besitzt folgende Achsmaße:
�Innen: 1,57 m x 1,57 m.
�Außen: 2,07 m x 2,07 m.
Die jeweilige Ausführung ist im Einzelfall statisch nachzuwei-
sen.

•	 Die Lasteinleitung am Kopf erfolgt über eine massive 
Stahlplatte. Die Kopfplatte kann einfach durch Trägerklem-
men mit Stahlträgern verbunden werden. Die Entlastung des 
Turms erfolgt über Absenkkeile oder über eine bauseitige 
Hydraulikpresse.
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1,57

2,07 2,07
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5.4 Baustellenschutz

Lösungen – Baustellenschutz
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Protect-System
Mit dem Protect-System bietet Layher ein wiederverwend-
bares Kassetten-Einhausungssystem passend zum Allround-
Gerüst und Blitz Gerüst, das den Anforderungen an Umwelt-, 
Lärm- und Wetterschutz gerecht wird, mit einem Höchstmaß 
an Wirtschaftlichkeit und in der sprichwörtlichen Layher 
Qualität.
•	 Die Einhausung von Arbeitsgerüsten mit dem Protect- 

System schützt gegen herabfallendes Arbeitsmaterial oder 
Strahlgut bei Korrosionsschutzarbeiten.

•	 �Der umgebende Verkehr kann trotz Sanierungsarbeiten an 
Brückenpfeilern, Pylonen oder Tragkabeln weiterfließen.

Mit Kassettendach und Protect-System eingehaustes Brückenarbeitsgerüst

Temporäre Halle aus AllroundGerüst, Protect-System und Kassettendach
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Das modulare Protect-System besteht aus leicht ans Gerüst 
zu montierenden Kassettenelementen, die wahlweise mit 
einem verzinkten Stahlblech oder einer lichtdurchlässigen 
Kunststoff-Stegplatte versehen sind.
•	 �Staub- und wetterdichte sowie lärmmindernde Trennwand 

zwischen Baustelle und Umwelt. 
•	 �Umlaufende Gummidichtung für sauberen und passgenau-

en Anschluss an die benachbarten Elemente. 
•	 �Schützt Passanten vor Staub, Lärm und Schadstoffen.
•	 Wärmedämmung Lichtkassette: 3,3 W/m² K.
•	 Luftschalldämmung Wandkassette: R‘w= 26 dB.

Umbaumaßnahmen bei laufendem Klinikbetrieb

Lärmschutzwand zur Reduktion von Verkehrslärm

Lärm- und Staubschutzwand bei Abbrucharbeiten

Lösungen – Baustellenschutz
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Das Layher Kassettendach hat sich auf Baustellen für Umbau 
und Aufstockung sowie Renovierung und Restaurierung einen 
festen Platz erworben. 
•	 �Bauwerk und Einrichtungen bleiben während des Umbaus 

oder der Dachreparatur geschützt, der Geschäftsbetrieb 
kann gut überdacht weitergeführt werden.

•	 �Große Spannweiten, begehbare Dachflächen und die 
Möglichkeit, das Dach an beliebiger Stelle zu öffnen, sind 
weitere entscheidende Vorteile.

Mit Planen verkleideter Schrägseilbrückenpylon

Wetterschutzdach beim Bau eines Tiergeheges

Mit Planen verkleideter Steinbogen-Viadukt

Gerüstplanen und -netze
Layher bietet ein umfangreiches Programm an Gerüstplanen 
und -netzen an, die sich dank systemfreien Zubehörteilen 
schnell und einfach montieren lassen.

Stahl (verzinkt) Schneelast bis 0,75 kN / m2

begehbar

ca. 30 kg / m2

Zugband (optional)
Breite bis ca. 27 m
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Das Spektrum des Layher Kederdaches XL reicht unter Be-
rücksichtigung lokaler Witterungsanforderungen bis hin zu 
30 m Spannweite. Bei kleinen Dachbreiten kann die Montage 
komplett per Hand erfolgen. In Kombination mit Giebel- und 
Wandplanen können vollständig geschlossene Einhausungen 
hergestellt werden – die optimale Lösung für Winterbaustel-
len. Die Einsatzbereiche sind vielfältig:
•	 ��Überdachungen bei Aufstockungen und Instandsetzung 

von Dachstühlen und Eindeckungen. 
•	 �Wetterschutz bei Neubauten.
•	 �Sanierungsbaustellen an Autobahnen und über Brücken.

Aluminium

Schneelast bis 0,60 kN / m2

ca. 11 kg / m2

Zugband (optional)

Breite bis ca. 23 m

(mit Firstabspannung bis max. 30 m)

Kederdach XL auf Blitz Gerüst für Winterbaumaßnahme im Straßenbau

Kederdach XL für Winterbaumaßnahme bei Fundamentbetonierung Kederdach XL für Winterbaumaßnahme bei Holzbauarbeiten

Lösungen – Baustellenschutz
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Das Kederdach XL kann mit wenigen Zusatzbauteilen fahrbar 
gemacht werden. Dies macht das Dachsystem noch wirt-
schaftlicher, wenn zum Beispiel nur einzelne Bauabschnitte 
überdacht werden müssen. Weitere Vorteile sind:
•	 �Vorteile bei der Montage ohne Kran, da das Dach feldweise 

von einem Giebelgerüst aus montiert und weitergeschoben 
werden kann.

•	 �Öffnungen zur Beschickung per Kran können einfach durch 
Auseinanderschieben des Daches realisiert werden.

•	 �Die Feldweite des Daches kann unabhängig der Feldweite 
des Stützgerüstes gewählt werden.

•	 Durch Entfernen der Kederdach-Riegel kann das Wetter-
schutzdach einfach im Ziehharmonikaprinzip zusammen-
geschoben werden.

Fahrbares Kederdach XL bei Dacharbeiten an einem Einkaufszentrum Ineinander verfahrbare Kederhallen zur Fertigung von Betonteilen

Fahrbares Kederdach XL auf Blitz Gerüst bei Dacharbeiten an einem Geschäftshaus

Im Ziehharmonikaprinzip geöffnetes fahrbares Kederdach XL zum 
Einheben einer Trichterkonstruktion
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Kabel- und Rohrleitungsbrücken
Rund um den Bau gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, die mit 
dem AllroundGerüst besonders schnell zu verwirklichen sind. 
Dazu zählen immer häufiger Kabel- und Rohrleitungsbrücken 
über Verkehrswege. Je nach Anforderung stehen verschiede-
ne Lösungen zur Verfügung.
•	 �Kleine systemfreie Dreiecksstützen.
•	 �AllroundGerüst Gitterträgerkonstruktionen. 
•	 �Hochtragfähige Rohrleitungsbrücken aus Stahl-Truss bzw. 

Allround Fachwerkträger oder Allround Brückenträger für 
größte Spannweiten und Tragfähigkeiten.

5.5 Baustelleneinrichtung

Kabelbrücke aus Gitterträgern und Dreiecksstützen inklusive Betonballast

Kabel- und Rohrleitungsbrücke aus Allround Brückenträger Rohrleitungsbrücke aus Stahl-Truss

Kabelbrücke aus Gitterträgern und Dreiecksstützen inklusive Betonballast Kabelbrücke aus Aluminium-Träger FlexBeam auf Allround Stützgerüsten

Lösungen – Baustelleneinrichtung
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Werbeschilder
Durchdachte Systemlösungen mit dem Layher AllroundGerüst 
werten das Erscheinungsbild der Baustelle oder des Lager-
platzes auf. Für Werbeschilder sind Konstruktionen nach 
unterschiedlichen Vorgaben mit dem Layher AllroundGerüst 
schnell montiert. 
•	 �Schnell zu montieren und langfristig wirtschaftlich.
•	 �Problemlose Anpassung ans Gelände. 
•	 �Die Konstruktion kann mit Ballast stabilisiert oder direkt im 

Fundament verankert werden. 
•	 �Vorübergehende oder dauerhafte Einrichtungen realisierbar. 
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Flachdachseitenschutz
Gemäß den Vorgaben der Berufsgenossenschaftlichen Vor-
schrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV) 
C22 „Bauarbeiten“ ist an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen 
auf Dächern mit einer Absturzhöhe von mehr als 2 m eine Ab-
sturzsicherung erforderlich.
•	 Das GS-geprüfte Flachdachgeländer erfüllt diese  

Anforderung.
•	 �Mit wenigen Zusatzbauteilen zum Allround-System ist der 

Flachdach-Seitenschutz einfach, schnell und sicher montiert.
•	 �Dieses und viele weitere Produkte der Layher Bautechnik 

GmbH finden Sie unter www.layher-bautechnik.de.

Brüstungsklammer
Die UVV der Berufsgenossenschaften werden auch mit der 
Layher Brüstungsklammer erfüllt. Diese kann an Betondecken 
bzw. Attiken von 16 – 33 cm Höhe und an Flachdächern ein-
gesetzt werden. 
•	 �Die Geländerausführung wird mit AllroundGerüst oder Blitz 

Geländern ausgeführt.

Logistik / Materialfluss / Lagerung
Auch an Lagerung und sicheren Transport hat Layher ge-
dacht, denn eine gute Logistik ist die Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Baustelle. Für einige Systembauteile stehen 
spezielle Systempaletten zur Verfügung.

Für alle weiteren Bauteile steht ein umfangreiches Sortiment 
an systemfreien Paletten und Gitterboxen zur Verfügung.
•	 �Systempaletten.
•	 �Robuste Ausfertigung aus Stahl für sicheren Transport und 

Langlebigkeit.
•	 �Korrosionsbeständig durch Feuerverzinkung.
•	 �Für den schnellen Transport von Material an die richtige 

Stelle.
•	 �Platzsparende Lagerung.
•	 �Kran- oder Gabelstaplerversatz.

Flachdachseitenschutz auf Hallendach

Einsatz einer Brüstungsklammer an einem Flachdach mit hoher Attika

Modulgitterboxen im Europaletten-Maß

Lösungen – Zubehör und Logistik

5.6 Zubehör und Logistik
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Befüllte Paletten werden vom LKW direkt per Kran an den Einsatzort gehoben.

Befüllte, gestapelte TG 60-Rahmenpaletten für den Transport mit dem Gabel-
stapler

Befüllte TG 60-Rahmenpaletten können einfach per Hubwagen auf der Baustelle 
bewegt werden.

Layher Logistiklösungen für sicheren Transport und Lagerung des Gerüst 
materials
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6.1 Layher Qualitätsmanagement

6.2 Interne und externe Überwachung

Rund 30.000 Kilometer Stahlrohr verarbeitet Layher jedes Jahr –  
und mit jedem einzelnen Meter übernehmen wir Verantwortung 
für die Sicherheit unserer Kunden. Qualitätsmanagement zählt 
daher zu den Kernaufgaben bei Layher.

•	 Unsere Produkte verfügen über DIN ISO-Zertifizierungen, 
TÜV-Prüfungen sowie zahlreiche in- und ausländische Güte-
zeichen für ausgezeichnete Produktqualität

•	 Seit 1994 sind wir nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert
•	 Kompromissloses Qualitätsbekenntnis von der Warenein-

gangsprüfung bis in alle Fertigungsbereiche
•	 Die Fertigungsverfahren sind für jedes Bauteil exakt defi-

niert und mit klaren Arbeits- und Prüfanweisungen hinterlegt

Um die Qualität und die rechtlichen Grundlagen der hochwer-
tigen Layher Produkte einzuhalten, werden diese regelmäßig 
durch interne und externe Prüfmaßnahmen überwacht.

Interne Überwachung
•	 100-Prozent-Prüfungen von Maßhaltigkeiten
•	 Zerstörende Stichproben in allen Fertigungsbereichen

Externe Überwachung
•	 Beauftragung unabhängiger Prüfanstalten mit Zertifizierung

Genauso selbstverständlich wie strenge Qualitätskontrollen in jeder Produktionsphase ist bei Layher die Kennzeichnung und Do-
kumentation aller Teile. So erhält zum Beispiel jeder Layher Boden am Ende des Produktionsprozesses eine Prägung, die Auskunft 
über Maschine, Herstellungstag und verschiedene Produktionsparameter gibt.

Härteprüfung bei der Wareneingangskontrolle

Überwachung durch externe Prüfanstalten Lasergestützte Maßprüfung

Produktkennzeichnung zur Nachvollziehbarkeit der FertigungMaß- und Funktionsprüfung der Halbfertigteile
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6.4 Versuchs- und Teststand
Bevor sie auf den Markt kommen, werden alle Produkte im 
modernen Layher Versuchsstand auf Herz und Nieren getestet. 
Dabei können tausende Lastwechsel simuliert werden oder 
auch Fallversuche unternommen werden. Diese Fallversuche 
müssen alle Gerüstböden bestehen, um in Fanggerüsten ein-
gesetzt zu werden.

Der nach EN 12810-2 durchgeführte Kugelfallversuch ist streng 
geregelt. Er wird mit einer Stahlkugel durchgeführt, die mit 
einer Masse von 100 kg bei einem Durchmesser von 0,5 Metern 
aus einer Fallhöhe von 2,5 Metern auf den Gerüstboden trifft. 
Um den Aufprall eines menschlichen Körpers zu simulieren, 
wird am Auftreffpunkt ein Dämpfungskissen mit fest definier-
ten Eigenschaften positioniert. Der Boden darf sich verformen, 
aber nicht versagen.

Dauerbelastungstests Kugelfallversuch

6.3 Zulassungen
Die Layher Gerüstsysteme verfügen über nationale Zulassungen in verschiedenen Ländern – für ein Höchstmaß an Arbeits- und 
Rechtssicherheit.

Weitere Zulassungen und Zertifikate weltweit.
In verschiedenen Ländern werden auch die ange-
führten Zulassungen oder Zertifikate akzeptiert. 

Zulassung für das Modul
system Allround in Stahl:
Z-8.22-64, Z-8.22-939, 
Z-8.22-949

Zulassung für den  
Allround Knoten in  
Aluminium: Z-8.22-64.1

Zulassung für das 
Modulsystem Allround 
in Stahl

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl  
und Aluminium

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl 
und Aluminium

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl

Zertifikat für das Modul
system Allround in Stahl

Zulassung für das 
Modulsystem Allround 
in Stahl
und Aluminium
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6.5 Schweißtechnik
Layher ist ein zertifiziertes Unternehmen für Schweißtechnik. 
Wir verarbeiten unsere Produkte auf den neuesten Schweiß-
anlagen und mit Schweißrobotern.

Prüfbescheinigung von Stahl- und Aluminiumschweißern Roboter- und Automatenfertigung

6.6 Technische Dokumentation

6.7 Kataloge und Preislisten

Zur Planungssicherheit stehen für die Layher Gerüstsysteme 
umfangreiche technische Dokumentationen zur Verfügung:

•	 Zulassungen
•	 Typenprüfungen für Gitterträger
•	 Aufbau- und Verwendungsanleitungen
•	 Statische Datenblätter 
•	 Umfassende Technikbroschüren mit Traglasttabellen

Layher-Kunden finden umfangreiches Informationsmaterial 
zum Download auf downloads.layher.com oder können dieses 
in gedruckter Form kostenlos anfordern.

•	 Layher Produktprogramm
•	 Layher Leitfaden für den Praktiker
•	 Layher Infos mit nützlichen Informationen für den Gerüstan-

wender sowie Informationen über neue Produkte und deren 
Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten
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Wilhelm Layher GmbH & Co KG

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

T (0 71 35) 70-0
info@layher.com
www.layher.com

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch  
in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen  
und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

Ausgabe 11.2025
Art.-Nr. 8116.008

Leipzig/Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Hans-Grade-Straße 4
T (03 42 07) 4 11 11
nl-leipzig@layher.com

Chemnitz²
09117 Chemnitz
An den Gütern 7
T (03 71) 8 00 04 65
al-chemnitz@layher.com 

Berlin/Hoppegarten¹
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
T (0 33 42) 37 78 11
nl-berlin@layher.com

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
T (03 81) 8 09 28-0
al-rostock@layher.com

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
T (0 40) 54 26 56
nl-hamburg@layher.com

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
T (04 21) 48 30 63
nl-bremen@layher.com

Hannover/Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
T (05 11) 78 10 21
nl-hannover@layher.com

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
T (0 52 05) 99 18 90
al-bielefeld@layher.com

Kassel²
34134 Kassel
Kieler Straße 6
T (05 61) 87 91-0
al-kassel@layher.com

Düsseldorf/Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
T (0 21 04) 3 30 87
nl-duesseldorf@layher.com

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
T (02 31) 63 10 74
nl-dortmund@layher.com

Osnabrück/Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
T (0 54 07) 87 12 43
al-osnabrueck@layher.com

Koblenz/Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
T (0 26 30) 9 65 25 15
al-urmitz@layher.com

Gießen/Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
T (0 60 36) 97 29 80
al-giessen@layher.com

Frankfurt a. M./Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Hans-Böckler-Straße 3
T (0 61 52) 92 34 56
nl-frankfurt@layher.com

Saarbrücken/Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
T (0 68 25) 4 20 11
al-saarbruecken@layher.com

Mannheim/Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
T (0 63 59) 25 45
al-mannheim@layher.com

Reutlingen/Pliezhausen²
72124 Pliezhausen
Dieselstraße 9
T (0 71 27) 9 73 53 28
al-pliezhausen@layher.com

Heilbronn/Frauenzimmern¹
74363 Frauenzimmern
Am Weihergraben 17
T (0 71 35) 70-1 30 00
nl-frauenzimmern@layher.com

Freiburg/Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
T (0 76 44) 5 11
nl-freiburg@layher.com

Rosenheim/Neubeuern²
83115 Neubeuern
Auerstraße 24
T (0 80 35) 90 17 41
al-rosenheim@layher.com

Mühldorf²
84453 Mühldorf
Gewerbestraße 25-27
T (0 86 31) 61 58 65
al-muehldorf@layher.com

München/Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
T (0 89) 3 29 17 71
nl-muenchen@layher.com

Memmingen/Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
T (0 75 65) 9 43 12 49
nl-memmingen@layher.com

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
T (07 31) 40 06-1 42 55
nl-ulm@layher.com

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Lechstraße 31
T (09 11) 6 49 40 78
nl-nuernberg@layher.com

Regensburg¹
93057 Regensburg
Kulmbacher Straße 5a
T (09 41) 6 40 80 90
nl-regensburg@layher.com

Bamberg/Pommersfelden²
96178 Pommersfelden
Seeleite 10
T (0 95 48) 10 01
al-bamberg@layher.com

Würzburg/Dettelbach¹
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
T (0 93 02) 98 69 30
nl-wuerzburg@layher.com

¹ Layher Verkaufsniederlassung
² Auslieferungslager

klima-druck.de
ID-Nr. 

Druckprodukt 
CO₂ kompensiert

Mehr Informationen zur Berechnungsmethodik, zur 
Kompensation und dem gewählten Goldstandard-
Klimaschutzprojekt finden Sie unter klima-druck.de/ID.

25212998


